
OPIS ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

 

Linie zasilające nn zasilania szlabanów. 

Zasilanie szlabanów należy wykonać kablem energetycznym YKY 3x4 żo 0,6/1kV.  

Kable w ziemi należy układać w rowach kablowych na głębokości 0,7 m, na 10 cm warstwie 

piasku, z przykryciem 10 cm warstwą piasku. Trasa linii kablowej powinna być na całej 

długości oznaczona folią kablową z tworzywa sztucznego w trwałym kolorze niebieskim, 

ułożoną 30 cm powyżej kabla. Zastosowana folia powinna mieć co najmniej grubość 0,4 mm 

i szerokość 25 cm. 

W/w kable na przejściach przez jezdnie, chodniki, place manewrowe, parkingowe, należy 

prowadzić w rurach przepustowych RHDPEp na głębokości 0,9 m, przepusty wykonując 

metodą przecisku, w ostateczności metodą otwartego wykopu, a przy skrzyżowaniach i 

zbliżeniach z istniejącymi sieciami i urządzeniami uzbrojenia podziemnego, w 

grubościennych rurach osłonowych DVK. Końce rur z kablem należy zabezpieczyć np. przez 

szczelne owinięcie folią kablową.  

Odcinki kabli w budynkach prowadzić w rurach RL28(37) mocowanych na uchwytach. 

Przed zasypaniem wykopów kable należy zgłosić do zainwentaryzowania służbie  

geodezyjnej oraz dokonać odbioru robót zanikowych. 

Ochrona przeciwporażeniowa  

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosować szybkie wyłączenie. 

Rezystancja uziemienia linii nie powinna przekraczać 30 Ω. 

Badana pomontażowe  

Po wybudowaniu linii kablowych należy wykonać badania:  

- sprawdzenie przebiegu linii kablowej, 

- sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz,  

- pomiar rezystancji izolacji żył,  

- pomiar uziemień oraz szybkiego wyłączenia linii kablowych,  

Sporządzić odpowiednie protokoły pomiarów. 

 


